
KUNSTHARZPRESSHOLZ



dehonit® Kunstharzpressholz wird nach DIN 7707 hergestellt.
Bestandteile sind ausgesuchte Schälfuniere aus Rotbuche und
spezielle Kunstharze. Durch Imprägnierung und Verpressen
unter hohem Druck und Temperatur entsteht ein homogener
Werkstoff mit hervorragenden technischen Eigenschaften.
Durch viele Variationsmöglichkeiten bei Materialaufbau,
Beharzung und Verdichtung können wir Qualitäten erzeugen,
die auf Ihre Anforderungen abgestimmt sind.

Besonderheiten von dehonit® Kunstharzpressholz
Bezogen auf die meisten Festigkeitseigenschaften ist dehonit®

zwischen Kunststoffen, wie z.B. GFK, Hgw, Hp und Aluminium 
einzuordnen. Die Besonderheiten sind:
� Geringes Gewicht
� Hohe Druckfestigkeit
� Hoher Biege-E-Modul
� Temperaturbeständigkeit
� Geringer Ausdehnungskoeffizient
� Antistatisch
� Geringe Wärmeleitfähigkeit
� Hohe Verschleißfestigkeit
� Korrosionsbeständig und Chemikalienbeständigkeit 
� Beständig gegen Öle und Schmiermittel
� Hervorragende Gleitreibwerte
� Gute elektrische Isolation
� Wasserbeständigkeit

Fertigteile nach Zeichnung können in unseren Bearbeitungs-
zentren mit modernsten CNC - Maschinen hergestellt werden.
Ein Team von erfahrenen Technikern und Ingenieuren steht
Ihnen beratend zur Verfügung. Wir produzieren und bearbei-
ten Pressholz seit vielen Jahren mit modernster Fertigungs-
technik. Durch Zertifizierung nach ISO 9001 : 2000 garantie-
ren wir Qualität und Leistung. Unsere Anwendungstechniker
beraten Sie bei technischen Problemen und Einsatzmöglich-
keiten. Nutzen Sie unsere Erfahrungen.

Erfahrung und Individualität

5000 to Presse

5-Achsen CNC-Bearbeitungszentrum

Bearbeitung von Modellplatten

Bearbeiteter Druckring und Druckbalken



Spezialanwendungen
als Propeller im Flugzeugbau

dehonit® im Kryobereich für LNG und LPG:

dehonit® wird im Tiefkühlisolierbereich als Material für Tanklager und Rohrhalterung einge-
setzt. Hier hat es sich seit mehreren Jahren ohne Beanstandung bewährt. Auftraggeber
sind Schiffswerften und Ingenieurbüros in Europa und Übersee.

Innovation und Wirtschaftlichkeit

dehonit®-Kunstharz-
pressholz kann man
sägen, hobeln, fräsen,
schleifen, bohren, dre-
hen, verkleben, polieren,
lackieren und mit
Gewinde versehen.

Allgemeine Anwendungen von dehonit®

Kunstharzpressholz
� Gießereiformplatten, Gießereimodelle
� Werkzeuge für die Blechverformung in der Luft- 

und Raumfahrtindustrie
� Tischauflagen für Holzbearbeitungsmaschinen
� Auflagen für Gurtförderer
� Luftfahrttechnik
� Neutronenschutzmaterial als Strahlenschutz 

in der Atomtechnik
� Magnetfeldabschirmungen in der Fusionstechnik
� Unterbodenschutz für Rennwagen
� Kältetechnik
� Tanklager im Schiffbau
� Werkstückträger bei der Roboterfertigung in 

der Automobilindustrie
� Schienenlaschen
� Als schussfestes Material Modellplatten in automatischen

Formanlagen
Gurtförderer 
in der Automobilindustrie

WerkstückträgerWerkzeug für die Blechumformung 
im Flugzeugbau

Loslager

Festlager



Unser Lieferprogramm:
dehonit®-Halbzeuge sind in folgenden Abmessungen lieferbar:

Standardformate: 1.000 x 1.000 mm
2.000 x 1.000 mm

Standarddicken: 15 - 120 mm

Maximale Formate: 2.900 x 2.900 mm
4.360 x    600 mm
3.000 x 1.600 mm

10.000 x    500 mm
Die maximalen Formate sind abhängig von der gewählten Qualität.
Geringste Stärke: 6 mm. Sonderabmessungen auf Anfrage lieferbar.

Qualität und Zuverlässigkeit

dehonit® in Kläranlagen dehonit® für Sitzbänke dehonit® im Klavierbau dehonit® Textil-Transportband

dehonit®-Verschleißhölzer sorgen für eine hervorragende
glatte und sichere Führung des Blechbandes beim
Kaltwalzen. 

dehonit®-Verschleißhölzer in Feinblech-Walzstraßen senken
Ihre Kosten erheblich und haben eine 10-30 mal höhere
Standzeit als Naturhölzer. 

Wir liefern komplett bearbeitete Verschleißhölzer nach
Zeichnung.



Faserrichtung der Furniere

Spezifisches Gewicht (g/cm3) DIN 53 479 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,35 1,35 1,30

Biegefestigkeit (N/mm2)    I_ und II DIN 53 452 240 180 174 170 155 150 140 180

Biege-Elastizitätsmodul (N/mm2) DIN 53 452 22.000 16.000 15.000 15.000 14.000 16.000 15.000 19.000

Druckfestigkeit    (N/mm2)   I_ DIN 53 454 125 280 250 240 230 250 240 140

Schlagzähigkeit (kJ/m2)   I_ DIN 53 453 61 41 40 40 36 26 28 30

Kerbschlagzähigkeit (kJ/m2)  II DIN 53 453 60 39 37 35 34 15 18 28

Kerbschlagzähigkeit (kJ/m2) I_ DIN 53 453 52 21 20 18 15 13 20 25

Zugfestigkeit (N/mm2) DIN 53 455 208 156 144 135 124 89 85 160

Wärmeleitfähigkeit bei 20°C (W/(m K)) DIN 52 612 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,30 0,30 0,30

Linearer Ausdehnungskoeffizient (1/K) - 8 x 10-6 8 x 10-6 8 x 10-6 8 x 10-6 8 x 10-6 8 x 10-6 8 x 10-6 7 x 10-6

Wasseraufnahme in % DIN 53 495 5 2,5 3 4 5 0,7 0,7 1

Qualität A 840 B 140 B 240 B 340 B840 B335-1 B 735-1 E 730-1

DIN 7707 KP20 216 KP20 226 KP20 226 KP20 226 KP20 226 KP20 227 KP20 227 KP20 215

Technische Daten von dehonit® - Kunstharzpressholz

Qualitäten für mechanische Beanspruchungen

Bei den angegebenen Daten handelt es sich um mittlere Prüfwerte. I_ senkrecht zu den Schichten
II in Richtung der Schichten

Diverse weitere Qualitäten auf Anfrage.

Temperaturbeständigkeit:
dehonit®-Kunstharzpressholz hat eine Temperaturbeständigkeit von -200°C bis +90°C.
Bei Minus-Temperaturen erhöht sich die Festigkeit.

Chemische Beständigkeit:
dehonit®-Kunstharzpressholz ist weitgehend beständig gegen Öle, schwache Säuren und Laugen.
Vakuumimprägniertes dehonit®-Kunstharzpressholz ist auch gegen dauerhafte Einwirkung von Feuchtigkeit beständig.



Niederlassung Großbritannien
Permali Dehoplast Ltd.
Unit 4, Permali Park
Bristol Road
Gloucester GL1 5 SR
Tel. ++44 1452 4111607
Fax ++44 1452 4111617

Niederlassung Tschechien
Dehonit-Falke s.r.o.
Chebska 2116
CZ 356 01 Sokolov
Tel. ++420 168 312194
Fax ++420 168 312161

Werk 1: Verwaltung / Produktion
D-57399 Kirchhundem / Würdinghausen
Telefon 02723 7720 . Fax 02723 772152
www.dehonit.com . E-mail: dehonit@deho.de

Werk 2: dehoplast Produktion
Kronprinzenstr. 2
D-57271 Hilchenbach

Gleitleisten und Profile
Sliding rails and profiles
Glissières et profilés

Halbzeuge
Semi-finished products
Semi-produits

Kunstharzpressholz nach DIN 7707
Compressed laminated wood
Bois comprimé à résine synthétique

Zubehörteile für Förderanlagen
Accessories für conveyor systems
Accessoires pour convoyeurs

Ihre Adresse/Ansprechpartner Bemerkungen

So finden Sie uns

Niederlassung Polen
Dehoplast Polska sp.z.o.o.
ul. Zeromskiego 117
PL-82500 Kwidzyn
Tel.: ++48 552794331
Fax: ++48 552794331

Wünschen Sie weitere Informationen über Dehoplast-Produkte?
Bitte diesen Abschnitt kopieren, gewünschte Produktgruppe(n) ankreuzen, Adresse nicht vergessen und an unser Service-Fax
02723 772152 senden.


